
Взрывоопасная

зона

SB3

3

11

«Стоп»

9

8

7

6

Дискретная сигнализация

Дискретное управление

«
О

Т
К

Р
Ы

Т
О

»

«
З

А
К

Р
Ы

Т
О

»

«
М

У
Ф

Т
А

»

«
А

В
А

Р
И

Я
»

10

QF1

XT3:1

XT3:2

РэмТЭК
Бокс подключения кабелей

электропитания и

телемеханики

5 КВО

4 КВЗ

3 СТОП

2 ЗАКРЫТЬ

1 ОТКРЫТЬ

Конт.
Цепь

6 ПИТАНИЕ

5 КОНТРОЛЬ

4 АВАРИЯ

3 МУФТА

2 ЗАКРЫТО

1 ОТКРЫТО

Конт.
Цепь

1 -LE

1 +LE

U
S

B

XT9

XT10

Датчик положения

выходного звена

F2 - ВП2Б-1В-250B-5А

Дискретные выходы

управления пускателем

Дискретные

релейные выходы

сигнализации

Сервисный

 разъем

3

2

5

1

4

8

7

10

6

9

11

GB1

«
Н

П
Ц

С
»

~400 В

50 Гц

P
E

R

S T

XT11

2 N

1 L

Конт.
Цепь

12

13

Источник

питания

F1-ВП2Б-1В-250-3,15А

K7Z5

K6Z4

K5Z3

K4Z2

K3Z1

QF2

K2

«ЗАКРЫВАЕТСЯ»

K1

«ОТКРЫВАЕТСЯ»

КМ1

КМ2

12

Z6

KM1

SB2 «Открыть»

KM1

5

1

13

KM2

Z7

KM2

SB3 «Закрыть»

KM2

4

2

KM1

KM1 KM2

~230 В

50 Гц

3 T

2 S

1 R

Конт.
Цепь

Тиристорный

преобразователь

XT1

PE

R

S

T

Пример схемы управления электроприводом РэмТЭК.

Показанные элементы системы телемеханики в поставку

электропривода не входят.

ОФТ.18.2002.00.00.00 Э5.21

Изм.14

Напряжение питания 230 В 1ф

Схема внешних подключений

Электропривод РэмТЭК

ООО НПП "ТЭК"

ОФТ.18.2002.00.00.00 Э5.21

Модификация "36"

L
1

L
3

P
E

N

L
2

Пост местного

 управления

ДУ/МУ

Светодиоды

OLED

Откыть

Закрыть

СТОП

Нагреватель
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